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GEARTEX RO 80W-90 
 

GEARTEX RO 80W-90 ir ļoti augstas kvalitātes minerāleļļas, bez EP “augsta 

kontaktspiediena” piedevām, veidotas no parafīniskajām bāzes eļļām, speciāli izgatavotas 

diferenciāļiem kuros paredzēts lietot eļļas atbilstoši specifikācijai GL-1. 

 

 

GEARTEX RO komponenti nodrošina augstas antikorozijas īpašības un pretošanos 

oksidācijai (novecošanai) un putošanai, bāzes eļļu kombinācija nodrošina stabilu un izturīgu eļļas 

kārtu starp detaļām visā darba temperatūru diapazonā. 

 

 

GEARTEX RO rekomendē lietošanai transmisijās, diferenciāļos, stūres mehānismos, 

universālos savienojumos, rievsavienojumos un industriālajās zobratu sistēmās, kurās paredzēts 

lietot GL-1 klases eļļas. 

 

GEARTEX RO paredzēta galvenokārt smagās autotehnikas ātrumkārbām (VOLVO, 

IVECO, Leyland), kurās ieteikta šāda tipa eļļu lietošana. 

 

GEARTEX RO lietojama dažu tipu reversējamos reduktoros uz kuģiem, kur ir paredzēta 

tieši šādu vai arī SAE 40 eļļu izmantošana. 

 

 

GEARTEX RO atestācijas un specifikācijas: 

atbilst sekojošiem standartiem un specifikācijām: 

 API: GL-1; VOLVO 97305 prasībām. 

 

TEHNISKIE PARAMETRI 
 

SAE viskozitātes klase 80W-90 

Blīvums, kg/l, 15°C 0,90 

Uzliesmošanas temperatūra, °C  212 

Sastingšanas temperatūra, °C -27 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C 140 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C 14,5 

Viskozitātes indekss (VI) 103 

Vara korozijas tests, 3h, 121°C 1b 
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