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TEXATHERM HT 22 
 

TEXATHERM HT 22 ir augstvērtīgs sintētisks siltumnesējs šķidrums no alkilēto 

aromātisko ogļūdeņražu bāzes eļļas, radīts pielietošanai plašā temperatūru diapazonā starp -45°C un 

+290°C, ilgam kalpošanas laikam slēgtās cirkulācijas sistēmās 

 

TEXATHERM HT 22 ir izcila termiskā un pretoksidēšanās stabilitāte, ļoti zema koksēšanās 

tieksme, pat pie augstām darba temperatūrām sistēmās nenotiek nogulšņu veidošanās. 

TEXATHERM HT 22 ir viegli pārsūknējama cirkulācijas sistēmās, pateicoties izdevīgajai 

viskozitātes klasei, kas samazina enerģijas patēriņu šķidruma pārsūknēšanai. 

 

TEXATHERM HT 22 ir teicamas mazgājošās īpašības, balstītas uz tās ķīmisko sastāvu, 

produkts šķīdina esošās nogulsnes un uztur sistēmu tīru turpmāk, tā ir ļoti labi filtrējama un 

centrifugējama, nezaudējot savas raksturīgās īpašības.  

 

TEXATHERM HT 22, sakarā ar ļoti plašo darba temperatūru diapazonu, izmantojams arī 

dzesēšanas mērķiem atbilstošās ražotnēs. Iekārtas ar TEXATHERM HT 22 bez problēmām var 

iedarbināt zemās temperatūrās.  

 

 

Nav ieteicams pārsniegt maksimālo darba temperatūru sistēmā virs 300°C, eļļas kārtiņas 

temperatūra pie sildītāja sildvirsmas nedrīkst pārsniegt 310°C. 

 

Nav ieteicams ar TEXATHERM HT 22 papildināt sistēmas, kurās siltuma pārvadei tiek 

izmantota minerālas bāzes eļļa un otrādi.   

 

 

TEXATHERM HT 22 atestācijas un specifikācijas: 

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības: 

 DIN: 51522; ISO: 6743 L-QB. 

 

TEHNISKIE PARAMETRI 

 
ISO viskozitātes klase 22 

Izskats caurspīdīgs, iedzeltens šķidrums 

Blīvums, kg/l, 20°C 0.8851 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C 22 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C 3,75 

Viskozitātes indekss 23 

Uzliesmošanas temperatūra, °C 198 

Pašuzliesmošanas temperatūra, °C 349 

Sastingšanas temperatūra,°C -57 

Skābes skaitlis TAN, mg KOH/g 0.01 

Ūdens saturs, ppm <50 
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