
 

PURITY* FG Heat Transfer Fluid 
 

Petro-Canada Purity FG Heat Transfer Fluid ir ir veselībai nekaitīgs, netoksisks, 
bezkrāsains dzidrs pārtikas klases šķidrums bez smaržas, radīts speciāli lietošanai siltumpārneses 
iekārtās pārtikas rūpniecībā, to ilgstošai aizsardzībai. Purity FG Heat Transfer Fluid tiek ražots 
no Petro-Canada patentētas kristāldzidras bāzes eļļas (HT 99.9% Purity*), tai pievienojot 
augstvērtīgu pretoksidācijas, pretnodiluma, pretkorozijas u.c. piedevu paketi.  

Purity FG Heat Transfer Fluid nodrošina augstu siltuma atdevi, noturību pret 
oksidēšanos un nogulšņu veidošanos augstās temperatūrās sistēmās, līdz ar to iekārtas var darboties 
līdz pat 326ºC. Petro-Canada Purity FG Heat Transfer Fluid ir maza iztvaikošanas un kavitācijas 
tendence, līdz ar to nav nepieciešami augstspiediena cauruļvadi un citi siltumpārneses sistēmu mezgli.  

Petro-Canada Purity FG Heat Transfer Fluid iesaka lietot gan nehermētiskās 
siltumapmaiņas sistēmās, gan slēgtos cirkulācijas kontūros, kas tiek izmantoti pārtikas rūpniecības 
tehnoloģiskajos procesos, sistēmās ar darba temperatūru līdz 326ºC. Eļļu lieto centrālapkures 
sistēmās, žāvēšanas iekārtās, pārtikas eļļu atsvaidzināšanai un dziļo cepšanas pannu sildīšanai, 
plastmasas pudeļu, kannu, plēves ražošanā, ko izmanto pārtikas iepakošanai,  kā arī vannu un 
baseinu apsildei, kur nepieciešama netoksiska eļļa, bez smakas. Ja tas iespējams, Petro-
Canada iesaka sistēmas izplešanās traukā iepildīt inertu gāzi, lai izvairītos no eļļas saskarsmes 
ar gaisu. Lai nodrošinātu sistēmu maksimālu efektivitāti un eļļas kalpošanas laiku, Petro-
Canada iesaka pirms eļļas nomaiņas veikt sistēmas skalošanu.  

Pārtikas klases atestācijas 
* Atbilst augstākajiem pārtikas nozares tīrības standartiem. Pilnībā izpilda HACCP un GMP 
prasības; atestētas NSF kā H1, visi komponenti izpilda FDA 21 CFR 178.3570 „eļļošanas 
materiāli ar nejaušu iespēju iekļūt pārtikā” prasības; reģistrēts CFIA; sertificēts Kosher un Pareve 
kā Star K un Halal kā INFANCIA. 

Termiskie parametri 
Parametrs Temperatūra 

15°C 38°C 260°C 316°C 
Blīvums, kg/l 0.868 0.854 0.716 0.681 
Termiskā vadāmība, W/m·K 0.138 0.136 0.124 0.121 
Siltumietilpība, kJ/kg·K 1.87 1.94 2.69 2.88 
Tvaiku spiediens, kPa 0.00 0.00 3.01 14.28 

Inform ācija par rakstur īgajiem parametriem 
Īpašības Testa metode Purity FG Heat Transfer Fluid  

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C 
ASTM D445 

37.1 
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C 5.9 
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 316°C 0.7 
TAN, mg KOH/g ASTM D664 0.9 
Sērs pēc XRF, wt% ASTM D4294 <0.0001 
Kondradsona karbona nosēdumi, wt% ASTM D189 0.03 
Termiskās izplešanās koeficients, %/°C  0.0915 
Destilācijas apjoms 10%, °C 

ASTM D2887 
383 

Destilācijas apjoms 50%, °C 431 
Destilācijas apjoms 90%, °C 478 
Uzliesmošanas temperatūra, °C ASTM D92 237 
Degšanas temperatūra, °C ASTM D92 249 
Pašuzliesmošanas temperatūra, °C ASTM E659 354 
Sastingšanas temperatūra, °C ASTM D97 -18 
Krāsa ASTM D1500 <0.5 

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam 
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