HAVOLINE ProDS F 5W-20

HAVOLINE ProDS F 5W-20 ir sintétiska ella, kombinacija ar visjaunako
tehnologiju piedevu kompleksu, Tpasi augstai noturibai pret ellas slanu nobidi, speciali
radita lietoSanai Ford Ecoboost 1.0 litra tilpuma triscilindru benzina turbomotoros,
aprikotos ar degvielas tiesas iesmidzinasanas sitému, atbilstosi Ford WSS-M(C948-B
specifikacijai.

HAVOLINE ProDS F 5W-20 formuléta no sintétiskas bazes ellas un specialas
tehnologijas piedevu kompleksa ar zemu atlikuma pelnu, séra un fosfora saturu
(SAPS). HAVOLINE ProDS F 5W-20 pilniba saderiga ar modernajiem izplides gazu
katalizatoriem (TWC) un dizela kvépu dalinu filtriem (DPF) un nodrosSina So sistému
ilgu kalposanas laiku.

HAVOLINE ProDS F 5W-20 samazina berzi motora un lidz ar to ari benzina
patérinu, aizsarga motoru pagarinatos ellas nomainas intervalos, neveido nogulsnes
un uzdegumus.

HAVOLINE ProDS F 5W-20 paredzéta lietoSanai Ford Ecoboost benzina
motoros, bet irizmanotojama ari citos benzina motoros, atbilstosi specifikacijam WSS-
M2C913-B/ Cun 925-B*.

HAVOLINE ProDS F 5W-20 nav lietojama daZos motoros, ta nav saderiga ar
specifikaciju WSS-M2C917-A (Ford KA), ne art WSS-M2C937-A (Ford Focus ST un Ford
Focus RS)* ellam.

* Saubu gadijumos konsultéties ar dileri, vai skatities lietotdja rokasgramata.

HAVOLINE ProDS F 5W-20 atestacijas un specifikacijas:
izsniegtas oficialas autoraZotaju atestacijas, atbilstosi:
e Ford: WSS-M(C948-B; Jaguar Landrover: ST-JLR 03.5004.
atbilst sekojosu specifikaciju prasibam:
e ACEA: A1/ B1, C5; API: SN resursus tauposa; ILSAC: GF-5; Ford: WSS-MC948-A.
var lietot atbilstosi specifikacijam:
e Ford: WSS-M2C925-B un WSS-M2C 945-A; Fiat 9.55535.CR1; Chrysler MS-6395

TEHNISKIE PARAMETRI
) Blivums, kg/l, pie 15°C 0.832
E Kinematiska viskozitate, mm?/s, pie 40°C 45
/ Kinematiska viskozitate, mm?/s, pie 100°C 8,4
/ £ | |Viskozitates indekss (VI) 162
e ) SastingSanas temperatira, °C -39
-l ! Uzliesmosanas temperatira, °C 234
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