
MOLYKOTE  
High-Vacuum Grease 
Stingra, nekūstoša silikona ziede 

 

Funkcijas un priekšrocības: 

• Samazina nodilumu plastmasas-metāla un gumijas-metāla saskarē 

• Zema iztvaikojamība 

• Lieliska izturība pret ūdeni, ķimikālijām, kā arī augstu un zemu 

temperatūru 

• Atbilst FDA 21 CFR 175 300 prasībām 

 

Sastāvs: 

• Silikona eļļa 

• Neorganiskais biezinātājs 

 

Pielietojums:   

Blīvē un ieeļļo ķīmiskās apstrādes iekārtas, aizbāžņu vārstus, vadības vārstus, plūsmas mērītāja 

gultņus, keramikas aizbāžņa krānus, ugunsdzēsības vārstus, ūdens apstrādes iekārtas, 

sintētiskās gumijas blīves un blīves augstas temperatūras lietojumos. Vakuuma un spiediena 

sistēmu blīvēšana. O-gredzenu eļļošana binokļos un teleskopos; novērš smalko lēcu aizsvīšanu. 

 

Tipiskas īpašības: 

Standarts Tests Mērvienība Rezultāts 

 Krāsa  Balta līdz pelēka, caurspīdīga 

 Fiziskā daba  Stingras struktūras 

ISO 2137 Penetrācija, nestrādājuša mm/10 170 līdz 230 

ISO 2137 
Penetrācija, nostrādājusi 60, 
maksimums 

mm/10 <260 

CTM 0033A  
A 

Tecēšana, 24 h; 200°C % <0.5 

CTM 0033A  
B 

Iztvaikošana, 24 h; 200°C % <2.0 

 Kušanas punkts °C Nav 

 

 

VA MOTORS 

17.03.2022. 

www.oilteh.lv 

Tel. 67383881 

vamotors@vamotors.lv 

 


